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GWM 0160/066-0 TB Ottenheim
UOF-24-0027250-01

Probenahmezeit: 13:12

Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Triibung visuell - klar sensorisch

Farbe - farblos [sensorisch

Geruch -- ohne sensorisch

Temperatur °C 12,8 DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) - 7,2 DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei puS/cm 709 DIN EN 27888:1993-11

20°C

Sauerstoffsattigungsindex % 13,7 DIN 38 408-G 23:1987-11

Sauerstoff geldst (O2) mg/l 1,41 DIN EN ISO 5814:2013-02
Laboruntersuchungen

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Bodensatz -- ohne sensorisch

Spektraler 1/m 112 DIN 38 404-C 3:2005-07 (UST)
Absorptionskoeffizient 254 nm

Nitrat mg/l 21,3 DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrit mg/l <0,005 |DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Calcium mg/l 120 DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Magnesium mg/l 13,9 DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Gesamtharte (als Ca0) mmol/I 3,57 berechnet (UST)

Gesamtharte °dH 20,0 berechnet (UST)

Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks mmol/l 5,72 DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)

4,3

Bas)ekapazitét bis pH 8,2 (KB mmol/l 0,40 DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)

8,2)

Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Aluminium mg/l <0,005 |[DIN ENISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Arsen mg/l <0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Hartebereich n. -- hart berechnet (UST)

Waschmittelgesetz (WRMG)




