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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Probenahmezeit:
Messstelle:
Probenahmeort:

ON WV Allmansweier !
UOF-24-0043002-03

11:43

317150-ON-0004
Schulstr. 9, PN-Hahn Heizraum

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
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Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Probennahme -- ja - DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Vor-Ort-Parameter

Parameter Einheit Messwert [ GW Verfahren
Farbung -- farblos - DIN EN ISO 7887-C1 Verf. A:2012-04
Tribung visuell -- ohne -- DIN EN ISO 7027:2000-04

Geruch -- ohne - DIN EN 1622 (B 3), Anhang C:2006-10
Temperatur °C 16,4 - DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) - 7.5 6,5 - 9,5/DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei pS/cm 797 2790 (DIN EN 27888:1993-11

25°C
Mikrobiologische Untersuchung

Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 (UST)
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Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Acrylamid Hg/l <0,05000 [0,170000(DIN 38413-P 6:2007-02 (UST)
Benzol pa/l <0,2500 1,0 |DIN 38 407-F 9:1991-05 (UST), Abweichung: nur
HS-Analyse; nur GC-MS
Bor mg/I 0,02 1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Bromat mg/| <0,001 0,010 |HM SUI S U-01:2004-06 (UST)
Chrom (Gesamt) mg/l <0,001 0,03 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,05 [DIN 38 405-D 14-1:1988-12 (UST)
1,2-Dichlorethan mg/l <0,0003 | 0,003 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Fluorid mg/l 0,10 1,5 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Nitrat mg/Il 11 50 |[DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Atrazin ug/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Bromacil ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chloridazon pg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Chlortoluron pa/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylatrazin ug/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desethylterbutylazin pg/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Desisopropylatrazin Hg/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Dichlorbenzamid (2,6-) Mg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metalaxyl ug/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metazachlor pg/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Metolachlor pg/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Propazin ug/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Sebutylazin ug/l <0,02 0,10 [DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Simazin Hg/l <0,02 0,10 |DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Summe PBSM ohne Mg/l -- -- DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Glyphosat/AMPA Gleisschotter
Terbuthylazin ug/l <0,02 0,10 |[DIN 38407-F 36:2014-09 (UST)
Quecksilber mg/l <0,0001 0,001 |DIN EN 1483 (E 12):1997-08 (UST)
Selen mg/l <0,001 0,01 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Tetrachlorethen mg/l <0,0001 0,01 |DIN ENISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Trichlorethen mg/l <0,001 0,01 |DIN ENISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Tri- und mg/l -- 0,01 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tetrachlorethen
Uran mg/l 0,0008 [0,0100 [DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Perfluorbutansaure (PFBA) ug/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorbutansulfonsaure pg/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFBS)
Perfluordecansulfonsaure pg/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFDS)
Perfluordecanséure (PFDA) pg/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordodecansaure pg/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFDoDA)
Perfluordodecansulfonsaure uga/l <0,005 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFDoDS)
Perfluorheptanséure (PFHpA) pg/l <0,001 -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorheptansulfonsaure pg/l <0,001 -~ |DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFHpS)
Perfluorhexansaure (PFHxA) pg/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorhexansulfonsédure pg/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFHxS)
Perfluornonanséure (PFNA) ug/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
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Perfluornonansulfonsaure pg/l <0,005 --  |DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFNS)
Perfluoroctansaure (PFOA) ug/l <0,001 -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluoroctansulfonséaure ug/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFOS)
Perfluorpentanséure (PFPeA) ug/l <0,001 -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorpentansulfonsaure ug/l <0,001 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFPeS)
Perfluortridecansaure pg/l <0,005 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFTrDA)
Perfluortridecansulfonséure ug/l <0,005 - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFTrDS)
Perfluorundecansaure ug/l <0,001 -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFUnDA)
Perfluorundecansulfonsaure pg/l <0,005 -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(PFUNDS)
Summe PFAS-20 pg/l - 0,100 [DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Summe PFAS-4 pg/l -- 0,020 |DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
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Antimon mg/l <0,001 0,005 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Arsen mg/Il <0,001 0,010 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Benzo(a)pyren Mg/l <0,002 0,010 |DIN 38407-F39:2011-09 (UST)

Blei mg/l <0,001 0,01 |[DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Cadmium mg/| <0,0001 |[0,0030 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Epichlorhydrin ug/l <0,0500 (0,1000 [DIN EN 14207 (P 9):2003-09 (UST)
Kupfer mg/| 0,005 2,0 |[DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Nickel mg/l <0,001 0,020 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Nitrit mg/l <0,005 0,5 |DINISO 15923-1:2014-07 (UST)
Benzo(b)fluoranthen pgl/l <0,01 -- DIN 38407-F39:2011-09 (UST)
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 - DIN 38407-F39:2011-09 (UST)
Benzo(g,h,i)perylen ua/l <0,01 -- DIN 38407-F39:2011-09 (UST)
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 - DIN 38407-F39:2011-09 (UST)

Summe 4 PAK (TrinkwV) ug/l - 0,10 [DIN 38407-F39:2011-09 (UST)
Trichlormethan mg/| <0,0003 - DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Tribrommethan mg/l <0,001 - DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Bromdichlormethan mg/| <0,0003 - DIN EN I1SO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Dibromchlormethan mg/l <0,0005 -- DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Summe Trihalogenmethane mg/l - 0,05 |DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08 (UST)
Vinylchlorid pg/l <0,2 0,5 |DIN 38 413-P 2:1988-05 (UST), Abweichung: GC-MS
Bisphenol A Hgl/l <0,05 2,50 [EN 12673 (F15):1999-05 (UST)
Trinkwasserverordnung - Anlage 3 (Indikatorparameter)

Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Aluminium mg/l <0,005 0,200 |DIN EN I1SO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Ammonium mg/I 0,010 0,5 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)

Chlorid mg/l 33 250 |DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)

Eisen mg/| <0,01 0,20 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Spektraler 1/m <0,10 0,50 |DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Absorptionskoeffizient 436 nm

Clostridium perfringens KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189:2016-11 (UST)

Mangan mg/l <0,003 0,05 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Natrium mg/l 16 200 |DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
TOC mg/l 1,04 -- DIN EN 1484:1997-08 (UST)

Sulfat mg/l 52 250 |DIN EN I1SO 10304-1:2009-07 (UST)
Tribung FNU 0,07 1 DIN EN ISO 7027 (C 2):2000-04 (UST)

Calcitlésekapazitat mg/l -54,6 5 DIN 38 404-C 10:2012-12 (UST)
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Zusatzparameter

Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks mmol/l 6,39 - DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)

4,3)

Basekapazitét bis pH 8,2 (KB mmol/| 0,440 - DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)

8,2)

Calcium mg/l 130 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Magnesium mg/l 16 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Kalium mg/| 2,1 - DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Gesamtharte (als Ca0) mmol/| 4,01 - berechnet (UST)

Gesamthérte °dH 22,5 -- berechnet (UST)

Héartebereich n. - hart - berechnet (UST)

Waschmittelgesetz (WRMG)

Parameter Einheit Messwert | GW Verfahren
Priifparameter Nitrat / 50 + mg/I 0,22 1,00 |berechnet (UST)

Nitrit / 3

Beurteilung

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV.

(UST) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Fellbach; GW: Grenzwert;
Grenzwertliste: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) - Anlage 1 bis 3a (Fassung vom: 20.06.2023)




