Probenbezeichnung:
Probe Nr.:
Probenahmezeit:

Prifbericht Nr.:

GWM 0165/066-0 Nonnenweier

UOF-23-0090376-02
11:30

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Vor-Ort-Parameter
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Parameter Einheit Messwert Verfahren
Bodensatz - ohne sensorisch

Farbe -- farblos |sensorisch

Tribung visuell - ohne sensorisch

Geruch - ohne sensorisch

Temperatur °C 14,3 DIN 38404-C4:1976-12

pH-Wert (vor Ort) - 7,2 DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei uS/cm 699 DIN EN 27888:1993-11

20°C

Sauerstoffsattigungsindex % 1,0 DIN 38 408-G 23:1987-11

Sauerstoff gelést (02) mg/| <0,2 DIN EN ISO 5814:2013-02
Laboruntersuchungen

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Nitrat mg/l 6,8 DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (UST)
Hartebereich n. - hart berechnet (UST)

Waschmittelgesetz (WRMG)

Gesamtharte °dH 22,4 berechnet (UST)

Gesamtharte (als CaO) mmol/I 3,99 berechnet (UST)

Basekapazitat bis pH 8,2 (KB mmol/I 0,35 DIN 38 409-H 7-4-1:2005-12 (UST)

8,2

Nitr)it mg/| 0,047 DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Calcium mg/l 130 DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Magnesium mg/| 16 DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12 (UST)
Saurekapazitat bis pH 4,3 (Ks mmol/I 6,2 DIN 38 409-H 7-2:2005-12 (UST)

4,3

Sp;ktraler 1/m 2,56 DIN 38 404-C 3:2005-07 (UST)
Absorptionskoeffizient 254 nm

Arsen mg/l 0,00228 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
Aluminium mg/l 0,0133 |DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (UST)
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Probenbezeichnung: TB NONNENWEIER Schwanau
Probe Nr.: UOF-23-0090220-01
Probenahmezeit: 09:41
Messstelle: 0007/066-7
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Probennahme - ja DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Vor-Ort-Parameter
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Temperatur °C 17,8 DIN 38404-C4:1976-12
pH-Wert (vor Ort) -- 7,3 DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 768 DIN EN 27888:1993-11
Laboruntersuchungen
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Chlorid mg/I 31,8 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(UST)
Sulfat mg/I 60,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(UST)
Nitrat mg/| 20,6 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
(UST)
Ammonium mg/I <0,010 |[DIN ISO 15923-1:2014-07 (UST)
Schwermetalle
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Aluminium mg/I <0,005 |DIN ENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (UST)
Eisen mg/I <0,010 |DINENISO 17294-2 (E
29):2017-01 (UST)
Mangan mg/I 0,0936 |DIN EN ISO 17294-2 (E
29):2017-01 (UST)
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trichlorethen ug/l <0,1 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(UST)
Tetrachlorethen ug/l <0,1 DIN EN ISO 10301 (F 4):1997-08
(UST)
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Parameter Einheit Messwert Verfahren
Perfluorbutansédure (PFBA) Hg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) pg/l <0,001 |DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordecansulfonséaure (PFDS) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordekansaure (PFDA) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluordodecanséure (PFDoDA) pg/l <0,001 |DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorheptanséure (PFHpA) pg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorhexansdure (PFHxA) ug/l <0,001 |DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorhexansulfons&ure (PFHxS) pgl/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluornonanséure (PFNoA) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluoroctanséure (PFOA) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorpentanséaure (PFPeA) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorpentansulfonséure (PFPeS) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Perfluorundecanséaure (PFUNDA) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
1H,1H,2H,2H-Perfluordecansulfonsaure (8:2 FTS) pg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
1H,1H,2H,2H-Perfluorhexansulfonsaure (4:2 FTS) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsaure (6:2 FTS) ug/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
(H4PFOS)

2H,2H-Perfluordecanoat (H2PFDA) pg/l <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
2H,2H,3H,3H-Perfluorundecanoat (H4PFUNA) ug/l <0,001 |DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
7H-Dodecafluorheptanoat (HPFHpA) Welll <0,001 DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Quotientensumme PFC - - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Summe kurzkettige PFC ug/l -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Summe langkettige PFC pg/l - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Summe PFAS pg/l -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Summe PFC Carbonsé&uren ug/l - DIN 38407-F42:2011-03 (UST)
Summe PFC-Sulfonsauren ug/l -- DIN 38407-F42:2011-03 (UST)

Summe PFOS / PFOA

g/l

DIN 38407-F42:2011-03 (UST)




